
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O MagneTube™ combina a funcionalidade de um Bastão de Agitação Micro magnético 
com revestimento plástico com um Tubo de Ensaio Micro de fundo plano revestido com 
silicone, projetado para conter amostras de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e Plasma 
Pobre em Plaquetas (PPP) para testes de agregação plaquetária. Desenvolvido para 
uso com o Agregômetro de Plaquetas PAP-8E ou com adaptadores de microvolume 
nos Perfiladores de Agregação Plaquetária da Série PAP-4, o MagneTube garante 
contenção segura da amostra, agitação consistente e alinhamento óptico preciso 
durante os procedimentos de incubação e teste.

FINALIDADE PRETENDIDA
O MagneTube™ é um Tubo de Ensaio Micro de uso único, revestido com silicone 
e com um Bastão de Agitação Micro magnético integrado e revestido com plástico, 
destinado à contenção e agitação de amostras de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) 
ou Plasma Pobre em Plaquetas (PPP) durante testes de agregação plaquetária. Ele 
elimina a necessidade de um bastão de agitação separado, simplificando a preparação 
do teste e facilitando o uso. O MagneTube foi projetado para uso com o Agregômetro 
de Plaquetas PAP-8E ou, quando equipado com adaptadores de microvolume, com 
os Perfiladores de Agregação Plaquetária da Série PAP-4.

DETECÇÃO / MEDIÇÃO
O MagneTube™ garante agitação consistente e contenção segura de amostras de 
Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e Plasma Pobre em Plaquetas (PPP) durante estudos 
de agregação plaquetária, o que é essencial para medir com precisão as alterações 
na transmissão de luz. Utilizado em conjunto com reagentes, diluentes e amostras 
de controle, o MagneTube contribui para a avaliação da agregação plaquetária ao 
manter a agitação adequada, a contenção da amostra e o alinhamento óptico dentro 
do agregômetro durante toda a incubação e os testes.

FUNÇÃO DO PRODUTO
O MagneTube™ proporciona um ambiente estável e seguro para amostras de Plasma 
Rico em Plaquetas (PRP) e Plasma Pobre em Plaquetas (PPP) ao integrar agitação 
consistente em um tubo de ensaio de fundo plano durante testes de agregação 
plaquetária. A contenção adequada da amostra, o alinhamento e a agitação dentro do 
agregômetro de plaquetas são essenciais para obter resultados confiáveis na avaliação 
da função plaquetária, na investigação de possíveis distúrbios plaquetários hereditários 
ou adquiridos, ou no monitoramento da eficácia de terapias antiplaquetárias.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS FORNECIDAS
O MagneTube™ não se destina à detecção de um distúrbio, condição ou fator de 
risco específico.
 
O MagneTube atua como um acessório essencial no processo de teste de agregação 
plaquetária, garantindo a contenção segura e a agitação das amostras de Plasma 
Rico em Plaquetas (PRP) e Plasma Pobre em Plaquetas (PPP). A agitação adequada, 
a contenção da amostra e o posicionamento correto no agregômetro de plaquetas 
contribuem para a geração de curvas de agregação precisas e reprodutíveis, que são 
utilizadas em conjunto com reagentes e controles para avaliar a função plaquetária.

AUTOMAÇÃO
O MagneTube™ foi projetado especificamente para uso com Agregômetros de Plaque-
tas por Transmissão de Luz semi-automatizados e automatizados. É destinado ao 
uso com o Agregômetro de Plaquetas PAP-8E ou, com adaptadores de microvolume, 
com os Perfiladores de Agregação Plaquetária da Série PAP-4.

QUALIDADE / QUANTIDADE
Não existem padrões primários estabelecidos para o MagneTube™. Cada uni-
dade é fabricada para uso único, garantindo contenção e agitação consistentes 
de amostras de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e Plasma Pobre em Plaquetas 
(PPP). A contenção adequada da amostra, seu posicionamento e a agitação 
contribuem para a reprodutibilidade e confiabilidade dos resultados dos testes. 
 
O MagneTube é fornecido em uma caixa contendo 50 unidades de uso único. Cada uni-
dade consiste em um Tubo de Ensaio Micro siliconizado de fundo plano (7,25 x 55 mm) 
pré-carregado com um Bastão de Agitação Micro magnético revestido com plástico.

TIPO DE AMOSTRA
A amostra de teste é preparada a partir de sangue total anticoagulado com citrato de 
sódio. Em testes rotineiros de agregação plaquetária, a amostra de teste é o Plasma 
Rico em Plaquetas (PRP), e o branco de teste é o Plasma Pobre em Plaquetas (PPP). 
Para os Ensaios do Cofator da Ristocetina, a amostra de teste é o Plasma Pobre 
em Plaquetas (PPP), enquanto o branco de teste consiste em Plaquetas Liofilizadas 
reconstituídas em Solução Salina com Tampão TRIS (TBS).

O MagneTube™ é destinado ao uso com plasma humano ou animal em testes de 
agregação plaquetária. Os resultados são avaliados com base na concentração, 
extensão e velocidade da agregação em comparação com o branco.

POPULAÇÃO DE TESTE
O MagneTube™ foi desenvolvido para uso com amostras de Plasma Rico em Plaquetas 
(PRP) e Plasma Pobre em Plaquetas (PPP) derivadas de fontes humanas e animais. 
A prevalência e a incidência de distúrbios da função plaquetária ou o uso de medica-
mentos antiplaquetários podem influenciar os resultados dos testes de agregação 
plaquetária, mas não afetam o uso do MagneTube.

•	 Humano: A prevalência e a incidência de distúrbios plaquetários hereditários, 
disfunções plaquetárias adquiridas e o uso de medicamentos antiplaquetários 
variam entre as populações humanas.

•	 Animal: A prevalência e a incidência de condições relacionadas às plaquetas 
variam conforme a espécie animal.

USO DIAGNÓSTICO IN VITRO
O MagneTube™ é destinado ao uso diagnóstico in vitro como acessório de uso único 
em testes de agregação plaquetária. É destinado exclusivamente ao uso profissional 
em laboratório e não se destina à injeção, ingestão ou contato direto com pacientes.

USUÁRIO PRETENDIDO
O MagneTube™ é destinado ao uso profissional em laboratório por pessoal qualificado.

PRINCÍPIO DO TESTE
O MagneTube™ proporciona contenção estável de amostras de Plasma Rico em 
Plaquetas (PRP) e Plasma Pobre em Plaquetas (PPP) a 37 °C durante os testes 
de agregação plaquetária. O posicionamento e a agitação adequados dentro do 
agregômetro garantem o alinhamento óptico preciso e a apresentação consistente da 
amostra, fatores essenciais para a medição confiável das alterações na transmissão 
de luz à medida que as plaquetas se agregam. O MagneTube oferece condições 
ideais para capturar com precisão o processo de ativação e agregação plaquetária 
utilizando o agregômetro de plaquetas.

CALIBRADORES E CONTROLES
O MagneTube™ não requer calibradores nem controles. Seu funcionamento adequa-
do é garantido por meio da qualidade consistente de fabricação e do desempenho 
verificado.

LIMITAÇÕES DO PRODUTO
O MagneTube™ funcionará conforme especificado quando utilizado de acordo 
com as Instruções de Uso. Trata-se de um item de uso único e deve ser utilizado 
antes da data de validade impressa na embalagem. O manuseio inadequado ou 
a reutilização podem comprometer a consistência e a confiabilidade dos testes. 

CONTEÚDO FORNECIDO

1 Caixa com 50 unidades de MagneTube (7,25 x 55 mm cada)

REAGENTES E MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS
•	 Reagentes para Agregação Plaquetária
•	 Água Purificada (Destilada, Deionizada, Grau Reagente), pH 5,3 – 7,2 para 

reconstituição
•	 Solução Salina Tamponada com TRIS (TBS) ou solução salina fisiológica a 

0,85% para diluições

NOTA: O USO DE SOLUÇÃO SALINA DE BANCO DE SANGUE RESULTARÁ EM RE-
SULTADOS ERRÔNEOS.

MATERIAIS E ACESSÓRIOS
•	 Agregômetro de Plaquetas PAP-8E ou Perfilador de Agregação Plaquetária da 

Série PAP-4 (Siga as Instruções de Uso do Fabricante)
•	 Centrífuga 
•	 Pipeta Eletrônica
•	 Pontas de Pipeta
•	 Tubos de Amostra Plásticos e Tampas (para Diluições)

NOTA: ITENS DESCARTÁVEIS, COMO MAGNETUBES, TUBOS DE ENSAIO, BASTÕES 
DE AGITAÇÃO, TUBOS DE AMOSTRA E TAMPAS, SÃO PARA USO ÚNICO SOMENTE.
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NOTA: O MAGNETUBE™ DEVE SER MANUSEADO COM LUVAS E COLOCADO 
CUIDADOSAMENTE NO AGREGÔMETRO DE PLAQUETAS PARA EVITAR IM-
PRESSÕES DIGITAIS OU MANCHAS, QUE PODEM INTERFERIR NO CAMINHO 
DE TRANSMISSÃO DE LUZ E COMPROMETER OS RESULTADOS DO TESTE.

SIGA AS PRECAUÇÕES PADRÃO DURANTE TODO O PROCESSO DE COLETA 
DE AMOSTRAS, PREPARO DAS AMOSTRAS E ANÁLISE. DESCARTE MATERIAIS 
PERFUROCORTANTES E RESÍDUOS BIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS REGU-
LAMENTAÇÕES APLICÁVEIS E AS POLÍTICAS DO LABORATÓRIO.

CONTROLE DE QUALIDADE
O MagneTube™ é um item de uso único projetado para conter e agitar com segurança 
amostras de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e Plasma Pobre em Plaquetas (PPP) 
durante testes de agregação plaquetária. Para garantir o desempenho e a consistência 
do sistema de teste como um todo, uma amostra de doador conhecido deve ser testada 
conforme o protocolo padrão de agregação plaquetária do laboratório. O controle de 
qualidade do MagneTube depende do manuseio e uso adequados, de acordo com as 
Instruções de Uso. Cada laboratório deve verificar o desempenho de todo o sistema 
de teste — incluindo reagentes, instrumentos e acessórios como o MagneTube — e 
estabelecer faixas de controle aceitáveis com base em sua população de pacientes.

RESULTADOS
O MagneTube™ proporciona contenção e agitação estáveis de amostras de Plasma 
Rico em Plaquetas (PRP) e Plasma Pobre em Plaquetas (PPP) durante a incubação e 
os testes, garantindo o posicionamento adequado da amostra dentro do agregômetro. O 
uso correto do MagneTube contribui para a medição precisa da agregação plaquetária, 
mantendo o alinhamento consistente da amostra e minimizando a variabilidade no 
manuseio. Embora o MagneTube não influencie diretamente os padrões de agregação, 
seu papel é essencial para obter resultados de teste confiáveis e reprodutíveis com 
o Agregômetro de Plaquetas PAP-8E ou com adaptadores de microvolume nos Per-
filadores de Agregação Plaquetária da Série PAP-4.

LIMITAÇÕES
O MagneTube™ foi projetado para fornecer contenção e agitação estáveis e consis-
tentes das amostras durante os testes de agregação plaquetária, mas não influencia 
a reação biológica em si. O uso inadequado, como a reutilização dos tubos ou o 
manuseio incorreto, pode comprometer a integridade da amostra e levar a resultados 
inconsistentes ou não confiáveis. A qualidade dos resultados dos testes de agregação 
plaquetária depende de vários fatores, incluindo a qualidade da amostra, o desem-
penho dos reagentes e a calibração do instrumento. Os laboratórios devem garantir 
que o MagneTube seja utilizado como item de uso único e que as amostras sejam 
manuseadas de acordo com os protocolos estabelecidos. Se os resultados dos testes 
forem inconsistentes, recomenda-se a verificação com uma nova amostra e o uso 
adequado do MagneTube.

VALORES ESPERADOS
Os laboratórios devem garantir que o MagneTube™ seja utilizado de acordo com as 
Instruções de Uso para manter a integridade do teste.

DESEMPENHO ANALÍTICO
O MagneTube™ foi projetado para fornecer contenção e agitação consistentes e 
confiáveis de amostras de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e Plasma Pobre em 
Plaquetas (PPP) durante os testes de agregação plaquetária. O uso adequado gar-
ante o posicionamento preciso da amostra dentro do agregômetro, o que é essencial 
para medições exatas de transmissão de luz. Embora o MagneTube não influencie 
diretamente a cinética da agregação plaquetária, o manuseio inadequado ou a reuti-
lização podem afetar a reprodutibilidade dos testes e a precisão dos resultados. O 
uso consistente de MagneTubes de uso único e sem danos minimiza a variabilidade 
relacionada à contenção e agitação das amostras. Os laboratórios devem monitorar 
o desempenho geral do sistema de testes, reconhecendo que a variabilidade nos 
resultados de agregação plaquetária pode surgir de diversos fatores, incluindo a 
qualidade dos reagentes, a calibração dos instrumentos e o manuseio das amostras.

REFERÊNCIAS
•	 Bio/Data Corporation. Platelet Aggregation Profiler, Model PAP-8E Manual 

(IFU). Horsham, PA. 
•	 Bio/Data Corporation. PAP-4 Series Platelet Aggregation Profiler Operator 

Manual. Horsham, PA.
•	 Born GV, Cross MJ. The Aggregation of Blood Platelets. J Physiol. 1963 

Aug;168(1):178–95.
•	 Cattaneo M, Cerletti C, Harrison P, et al. Recommendations for the Standardization 

of Light Transmission Aggregometry: A Consensus of the Working Party from 
the Platelet Physiology Subcommittee of SSC/ISTH. J Thromb Haemost. 
2013;11(4):1183–1189.

•	 Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Platelet Function Testing by 
Aggregometry; Approved Guideline – Fourth Edition. CLSI document H58-A. 
Wayne, PA: CLSI; 2008.

•	 Day HJ, Holmsen H. Laboratory tests of platelet function. Ann Clin Lab Sci. 1972 
Jan-Feb;2(1):63–74.

•	 Eichelberger JW. Kinetic (Slope) Measurement of Platelet Aggregation. Bio/Data 
Corporation, Horsham, PA; 1984.

•	 Owen CA Jr, Bowie EJW, Thompson JH Jr. The Diagnosis of Bleeding Disorders. 

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE
O MagneTube não requer proteção de temperatura durante o transporte. 
 
Após o recebimento, armazene o MagneTube entre -20 °C e 40 °C em sua 
embalagem original.

ESTERILIDADE
O MagneTube™ não é um produto estéril. Manuseie utilizando luvas limpas e 
técnica asséptica para evitar contaminação.

AVISOS E PRECAUÇÕES
Use EPI de acordo com as políticas e práticas do laboratório ao manusear o 
MagneTube™.
 
Siga as precauções padrão ao preparar amostras e espécimes de teste.

Utilize o MagneTube como produto de uso único; não reutilize para evitar 
contaminação cruzada.
 
Manuseie o MagneTube com luvas para evitar impressões digitais que possam 
interferir no caminho óptico e comprometer a precisão do teste.
 
Manuseie o MagneTube com cuidado para evitar danos ao revestimento de 
silicone, o que pode afetar seu desempenho.
 
Armazene o MagneTube em sua embalagem original até o momento do uso, 
a fim de manter sua integridade e limpeza.
 
Descarte o MagneTube usado de acordo com as regulamentações aplicáveis 
e as políticas do laboratório.

NOTA AO USUÁRIO: QUALQUER INCIDENTE GRAVE RELACIONADO A ESTE PRODUTO 
DEVE SER COMUNICADO AO FABRICANTE E À AUTORIDADE COMPETENTE DO ESTA-
DO-MEMBRO EM QUE O USUÁRIO E/OU O PACIENTE ESTIVEREM ESTABELECIDOS.

STATUS DE MATERIAL INFECCIOSO
O MagneTube™ não contém nenhum material infeccioso. No entanto, as amostras 
e espécimes utilizados com o MagneTube devem ser considerados potencialmente 
infecciosos e manuseados de acordo com as precauções padrão de biossegurança. 
Após os testes, todos os espécimes, amostras e MagneTubes usados devem ser 
descartados em conformidade com as regulamentações aplicáveis e as políticas do 
laboratório.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS
O MagneTube™ não requer o uso de instalações especiais dentro do ambiente 
laboratorial.

PREPARAÇÃO PARA USO

NOTA: CONSULTE O MANUAL DO OPERADOR (IFU) DO AGREGÔMETRO DE 
PLAQUETAS PAP-8E OU DO PERFILADOR DE AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA DA 
SÉRIE PAP-4 PARA INSTRUÇÕES DETALHADAS.

NOTA: O MAGNETUBE™ DEVE SER MANUSEADO COM LUVAS E COLOCADO 
CUIDADOSAMENTE NO AGREGÔMETRO DE PLAQUETAS PARA EVITAR IM-
PRESSÕES DIGITAIS OU MANCHAS, QUE PODEM INTERFERIR NO CAMINHO 
DE TRANSMISSÃO DE LUZ E COMPROMETER OS RESULTADOS DO TESTE.

•	 Remova um único MagneTube™ da embalagem utilizando luvas limpas ou 
pinças estéreis.

•	 Identifique o MagneTube de acordo com o protocolo de teste aplicável.
•	 Coloque o MagneTube identificado no agregômetro ou na posição de teste 

específica do instrumento conforme indicado pelo protocolo de teste.
•	 Pipete o volume necessário de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) ou Plasma 

Pobre em Plaquetas (PPP) no MagneTube conforme especificado nas instruções 
do teste.

•	 Utilize cada MagneTube apenas uma vez. Descarte-o imediatamente após o 
teste para evitar contaminação ou comprometimento dos resultados.

PREPARO DO PACIENTE
Os pacientes devem evitar o uso de aspirina ou medicamentos e produtos que conten-
ham aspirina, bem como outros medicamentos, suplementos ou bebidas energéticas 
conhecidos por afetar a função plaquetária por 7 a 10 dias antes da coleta da amos-
tra. A ingestão de alimentos gordurosos, produtos lácteos e o tabagismo devem ser 
evitados por 12 horas antes da coleta da amostra.
 

NOTA: A CONSULTA COM UM MÉDICO É OBRIGATÓRIA ANTES DE QUALQUER AL-
TERAÇÃO NA MEDICAÇÃO.

COLETA DE AMOSTRAS / PREPARO DA AMOSTRA / 
PROCEDIMENTO DO ENSAIO

NOTA: CONSULTE O MANUAL DO OPERADOR (IFU) DO AGREGÔMETRO DE 
PLAQUETAS PAP-8E OU DO PERFILADOR DE AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA DA 
SÉRIE PAP-4 PARA INSTRUÇÕES DETALHADAS.
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Para obter um catálogo completo de produtos, visite nosso site em 
www.biodatacorp.com ou entre em contato com nosso 

Departamento de Atendimento ao Cliente.

A LINHA DE PRODUTOS DA BIO/DATA CORPORATION INCLUI PRODUTOS DE 
USO GERAL E PROFISSIONAL DE LABORATÓRIO DESTINADOS A INDUZIR E 
RELATAR A ATIVIDADE E AS RESPOSTAS DA FUNÇÃO PLAQUETÁRIA. ESTE 
PRODUTO É GARANTIDO PARA DESEMPENHAR CONFORME DESCRITO EM 
SUA ROTULAGEM, INCLUINDO AS INSTRUÇÕES DE USO. A BIO/DATA COR-
PORATION NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, 
SOBRE A CAPACIDADE, ADEQUAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO PARA QUALQUER 
OUTRO PROPÓSITO. EM NENHUM CASO A BIO/DATA CORPORATION SERÁ 
RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS DECORRENTES 
DA GARANTIA EXPRESSA ACIMA.
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